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WPC TERRASSENDIELEN
WPC DECKING
WPC (Wood-Plastic-Composite) ist ein Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff und besteht aus ca. 60% Holzfasern (Pappel), 

ca. 35% Kunststoff (PE Polyethylen) und ca. 5% Additiven (Farbbeständigkeit, UV-Schutz, Schimmelschutz, Algenschutz 

etc.). Durch die feinfaserige und homogene Ober!äche können diese Dielen auch als Barfußdielen bezeichnet werden, 

da keine Gefahr des Splitterns oder von Rissbildung gegeben ist.

WPC-Decking is available in 3 variants:WPC-Terrassendielen gibt es in 3 Varianten:

HOLO 4

SOLID

COEX

The variant represents the standard product, which is primarily used in 

private environments.

This massive variant is very resilient and also ideal for heavily frequented or 

public areas.

Due to an additional coating, the decking is particularly resistant to external 

influences such as UV radiation and moisture.

Diese Ausführung stellt die Standardware dar, die hauptsächlich im privaten 

Umfeld eingesetzt wird. 

Diese massive Variante ist sehr belastbar und auch für stark frequentierte 

bzw. öffentliche Bereiche bestens geeignet.

Durch eine zusätzliche Ummantelung sind die Dielen besonders wider-

standsfähig gegenüber äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung und Feuch-

tigkeit.

WPC (Wood-Plastic-Composite) consists of approx. 60% wood "bers (poplar), approx. 35% plastic (PE polyethylene) 

and approx. 5% additives (color stability, UV protection, mold protection , algae protection, etc.). Due to the "ne-"ber 

and homogeneous surface, these boards can also be referred to as barefoot boards, as there is no risk of splintering or 

cracking.


































